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8. A BOKENYI VIiZLEPCSO

T'udpoysea Berens Obi1 1mocTpoed B 1905— 1906 rr. B MHTepecax CyA0XO0JCTBA, KAK MEPBbLH IHAPOYSES, CIyyKALMKA
U1 uunososanus pexu Hapsw, Mronpuarsiit 3arBop Tina IMoape ofpasyer mogmnop Ao 2,5—3 . [1pn 9ToM HMeeTCsT BO3-
MOYKHOCTB JUISI CYA0XO/CTBA HA NMPOTSHKeHHH 43 KM 10 BOZOCHMBHOH mnoTHHE BekemceHTauapau, ¢ 0apykamu rpy-
30M0beMHOCTbI0 710 700 T. CoopyrieHHe OBIIO0 MOCTPOEHO B CYXOM KOTI0BAHE HA BHIIPAMIEHHOM YYaCcTKe peKH. [[nHHa
pafouei yacTH CYIOXOAHOTO HIM03a — 70 M, a mmMpHHA ero — 10 m. Cypoxonueiil wmos Ge10 TOCTPOEHO M3 Hiene-
300€TOHA, UTO SBJIANOCH 3HAUNTELHBIM TPOIPECCOM B TO BPeMSI.

The river barrage at Békény had been built as the first barrage of the Kéros River canalization in 1905 — 1906
in the interests of navigation. The weir is a Poirée-type needle weir impounding the water level of the
Kérds River to 2,5—3,0 'm enabling thus traffic for 700 t barges over a strefch of 43 km length up to
the weir at Békésszentandras. The structure was built in work pit, utilizing a short-cut river bend. The
effective length of the navigation lock is 70 x 10 m, constructed of reinforced concrete constituting a
pioneer solution at that lime even on world-wide scale.

Die Staustufe Bikény wurde als erste Stufe der Koros Kanalisierung im Interesse der Schitfahrt in 1905 —
1906 errichlet. Das Stauwerk ist ein Nadelwehr System Poirée, welches das Wasser des Koros auf 2,5 - 3,0 m
aufstaut und somit auf einer 43 km langen Strecke bis zum Stauwehr Békésszentandras auch fiir 700
Tonnen Schleppkidhne die Schiffahrt ermdglicht. Das Objeckt wurde im Durchstich trocken gebaut mit
offener Wasserhaltung. Die Nutzlinge der Schiffschleuse betrigt 70 m und die Breite 10 m. Sie wurde
aus Stahlbeton gebaut, was zu seiner Zeit auch im Weltverhéltnis eine bahnbrechende L.dsung war.

Le bief de Békény, le premier échelon de la canalisation du fleuve Koros, a été construit en 1905 —1906,
en vue de la navigation. Le barrage cst un barrage a aiguille du systéme Poirée, qui produit un refoulement
des caux des Kords de 2,5—3,0 m, en eréant ainsi la possibilité de la navigation pour des chalands de 700
tonnes sur une longueur de 43 km jusqu’au barrage de Békésszentandras. L’ouvrage a été réalisé dans
une coupure du fleuve, au moyen d’un pompage en plein air. L’écluse 4 sas a une longueur utile de 70 m
avee une largeur ulile de 10 m. Elle est construite en béton armeé, ce qui constituait 4 ce temps une solu-
Lion de pionnier.

el 1145



82. dbra. A bokényi duzzasztémi

A vizlépesd rendeltetése és altalanos elrendezése

A bokényi vizlépesd a kérissok csatornazdsanak elsé lépeséje. Az 1905—1906. években a tiszai torkolat-
tol mintegy 5 km-re, a szentesi hatdr Bikény nevil diil6jében épiilt. Feladata, a hajozds szdmdra meg-
feleld vizmélység biztositasa. A Poirée-rendszerii tlisgat a Koros kisvizeit 2,5—3,0 m-rel duzzasztja fel
s ezzel 43 km hosszon a békésszentandrési duzzasztomiig 700 t uszdlyok részére lehet6veé teszi a hajo-
zast (82. abra).

A tervek elkészitésére palydzatot irtak ki. A benyujtott harom palyaterv koziil Kovdes Sebestyén Aladdr,
ill. Dr. Zielinski Szildrd milegyetemi tandrok tervei egyarant alkalmasak voltak a megvaldsitdsra.
Mindkett6 vasheton szerkezetet javasolt. Kisebb kiviteli kéltsége miatt, Zielinsky tervét fogadtdk el.

A terv vildgviszonylatban is Gttoré kezdeményezésnek szamit. Ez volt az elsé példa arra, hogy folyo-
csatorndzds miitargyainal a vasbetont ilyen mértékig alkalmaztak. Bar késdbb kititkozott a vékony
szerkezeti elemek hatrdnya, mert sokszor szorult javitdsra, de épitése idején igen sok kilfoldit vonzott
hazdnkba és a kiilfsldi szakirodalom is sokat foglalkozott vele. A hajozsilip mintdjara pedig Oroszorszig-
ban tobb hajozsilip épiilt.

1718




e

S T ———

83. abra. A bokényi vizlépesd altalanos elrendezése

A vizlépesé dltaldnos elrendezését a 83. abran lathatjuk. A miitargyak atvégdsban létesiiltek, balolda-
lon a hajozsilip, jobboldalon a duzzasztémi s foldsziget vélasztja el ket egymastol. A lakételep és a
raktarépilet a baloldalon épiilt. Az atvagdsban valé épitésének azon az elényén kiviil, hogy a miitargya-
kat szdrazon lehetett megépiteni, még drvédelmi okai is voltak. A munkagodrot ideiglenes kortoltéssel

védték az arviz ellen.

A duzzasztomii

A duzzasztémil alaprajzit és metszeteit a 84. dbra tiinteti fel.

Ezek szerint a duzzasztomii vasbeton szerkezetil, szabad nyildsa 35,00 m, vizfolyas irdnyu hossza
21,30 m. Az alaptest négyzetesen elhelyezett 2530 cm vastag vasbeton gerendak kozotti 12 em vas-
tag vasbeton lemezekbél 4ll. Az alaptestet el6l 52,00 m hossztt 4,5 m mély vasbeton szddfal védi. Az
épitmény colopokon fekszik, azokhoz horgonyozva. A lehorgonyzis hatékonyabba tétele végett a cls-
paket esorbézattal lattak el. Az altalaj részben homok, részben homokos agyag. Az oldalfalak a partok-
hoz vasbeton lemezes ekefeliilettel csatlakoznak. Az els- és utéfenék vasheton lemezzel és koéhanyassal
burkolt.

A duzzasztomi épitése szdraz munkagodorben, nyiltviztardssal, szivattyltzassal tirtént, pedig volt ra
eset, hogy a Koros vize 11 m-rel magasabb volt a munkagodor fenekénél.

A duzzasztémil Poirée-rendszertd tiisgat, a duzzasztds magassaga az 1935. évi Jokarbahelyezésig 3,20 m
volt. A kiisz6b magassdga 73,30 m, a duzzasztott vizszint 76,50 m A. f. magassagu volt. Az 4rviz mintegy
85,40 m sgzintben folyt le.
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A duzzasztom( alaprajza és metszelei ( Bakény)
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86. abra. A bikényi tiisgat

85. abra. A tiisgat egy bakija ( Bokény)

i

A bakok allitasat, fektetését, csorld segitségével vég-
zik a halpartrol. A tiliket kézi erdvel helyezik el, de
tiiemeld késziilékkel emelik ki. A bakok az oderai
bakok mintdjara késziiltek (85,86. abra). Egy tii el-
helyezését mutatja a 87. dbra. A tiik sulya 29 és
36 kg kozott valtozik. A felallitott gatat a 83. abran
lathatjuk. A nem tokéletesen zaro tiik kozott ter-
mészetesen nagymennyiségli viz omlik at, ami jol
lathaté az dbran.

87, abra. A tlik elbelyezése kézi erGvel ( Bokény)




88. 4bra. A tlisgat az alviz felél ( Bokény)

A hajozsilip

A hajozsilip vasbetonbol épiilt (89. dbra).
Alaprajzat és metszeteit a 90. 4dbran lat-
hatjuk.

Hasznos hossza 70,00 m, szélessége 10,00 m.
Felsé kiiszobe 2,5 m-rel van a duzzasztott viz
szintje alatt, also kiiszobe pedig kb. 2,4 m-rel
a legkisebb viz szintje alatt. A fels6 16, kamra
és also £6 sikalapozassal egybeépiiltek.

Az altalaj a felsé fénél homokos agyag, a
kamra kozepe téjan agyag kisebb homok-
lencsékkel, az also [énél tiszta agyag.

00, dbra, A hajdzsilip alaprajza 68 metszotel
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89. abra. A bokényi hajozsilip

A vasbeton szerkezet 1,36 m tavolsdgra levo
vasbeton gerenddkbél, ill. bordakbal, kézben
a fenéken 12 cm, az oldalfalaknal 10 c¢m vas-
tag vasbeton lemezekbdl 4ll. A fenék 70 em
vastag. A bordak kézotti rész sovany beton-
nal van kitdltve.

A viz atszivirgdsanak megakaddlyozdsdra a
kiilsé beton Ieliileteket fludtoztdk. A belsd
feltileteket nem lattak el védéréteggel, viszont
siirlin elhelyezett iitkoz6 gerendidkkal védték
az iitddésektol, és a surlodasoktol.

A hajozsilip alaptestének hossza 92,55 m, szé-
lessége 15,60 m. A felsé 6 el6tt 29,00 m
hossz és 4,50 m mély vasbeton szadfal van,
mely bekot az alaptestbe. A monolit kiképzés
kovetkeztében a hosszirdnyu meghajlas hata-
sara a zsilipfalak fels6, 3,00—4,00 m magas
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91. abra. Az elkésziillt duzzasztémii
1906. 4pr. 30-an ( Bokény)

részén kellemetlen repedések keletkeztek. Ez kizvetlen intdpélda volt, hogy ekkora és ilyen valtozo
alakt betontesteket osztohézagokkal tombikre kell osztani.

A kamra toltését és firitését oldalcsatorndkon végzik. A kapukat és tiltokat kézi erével mozgatjak.

A zsilipkapuk az alsobégai kapuk mintéjara késziilt vasszerkezet(i tamkapuk. A kapuszarnyakba billené

tiltokat épitettek. & '

A felsd és also f6ben, a kapu el6tt és utan hornyokba helyezhet6, 10,00 m hosszu, 30 x 30 cm keresztmet

szetl fagerendakkal a kaputér elzarhaté volt. A betétgerenddkat a hajozsilip oblitésére is hasznaltak
1 Arviz idejére a zsilipkapukat kinyitjak és a viz szabadon folyik 4t. A kapuk és tiltok hajtomiiveit, vala-
mint a korlatokat leszerelik. Az arviz elvonuldsa utdn, mind a duzzasztomiinél, mind a hajozsilipnél a
lerakoédott iszapot el kell tavolitani (lemosni), a vasszerkezeteket meg kell tisztitani.

A miitargyak betonozasdhoz homokos dunai kavicsot hasznaltak. A betont kézi erével keverték. Az el-
készlilt duzzasztomiivet a 91. Abran lathatjuk.

Kiltségek

A vizlépest épitési koltségei (arany koronaban) az alabbiak wvoltak:

munkagordok foldmunkai ..........0iiiiiiie ., 125 000 Kr

U betan; vasbeton MUNKAK .ty oh it v e e s 438 510 Kr
vasszerkezetek, gépészet ... .o iiii i 70 100 Kr

raktarépiilet, vaganyzat ....... T T e, it e 13 500 Kr

egyéb (betélgerendak, tlik, itkézd gerenddak, stb)) .... 14 390 Kr
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A miitargyak jokarbahelyezési munkai

Az 1906. és 1907. évben kidsott medret az drviz 1908-ban a duzzasztémiielétt 2 m. utdna 5—6 m
mélyen kimosta. A tovabbi aldmosast kéhanydssal akadédlyoztdk meg. 1931-ben a vasbeton lemezzel
horitott utdfenék beszakadt. Ekkor is esak a legszitkségesebb helyredllitasi munkakat végezték el.
A kimélyiilést 407,00 m?® terméskdvel kitoltotték. Ezt kovetden az ufofenék utani mederrészben tovabbi,
a duzzasztomfi allékonysagat veszélyeztetd, kimélyiilések keletkeztek.

Az 1933—1934. évi felvételek alapjan az akkori Kérosvolgyi Vizszabalyozdsok Tervezé Csoportja el-
készitette a duzzasztomi és hajozsilip jokarbahelyezési terveit. Ennek alapjan a Gyulai Folyammérnaki
Hivatal 1935-ben, IX. és XII. hénapokban a jokarbahelyezési munkdlatokat kivitelezte. A jokarba-
helyezéssel kapesolatban a 76,50 m A. f.-i duzzasztasi szintet 50 cm-rel megemelték. Ennek megfelelden
a duzzasztomi és a hajozsilip vasbeton és vasszerkezeteit is meg kellett emelni. A jokarbahelyezés ideje
alatt a hajozas sziinetelt.

- Elészor a duzzasztoémii jokarbahelyezési munkdit végezték el. Ekozben a Kéros vize a hajozsilipen at
folyt le. A duzzasztomi dgaban, a miitél felfelé 50 m-re, a mii utdn 100 m-re faldbdl mederelzdrds
épiilt a duzzasztomii munkagidrének viztelenitése céljabol, a rézsiik helyén a kéburkolatok elézetes
elbontasaval. A viztelenitett és iszaptél megtisztitott munkagodorben miiszaki szemlét tartottak.
A duzzasztémi dllékonysdgdnak biztositdsara, az alaptest alsd végénél 60,00 m hosszd, 7,00 m mély
Larssen-vilaszfalat _vertek, melynek vasbeton-koszort gerenddjat bekdtotték az alaptestbe. Az alap-
test alatt kiliregelés nem volt tapasztalhaté. A beton utofeneket kijavitottak, utana kéhanyast szortak.
A beton partfalakra 20 cm-t rabetonoztak. A bakkereteket 35 em-rel meg kellett emelni. Ennyivel ke-
riilt magasabbra a duzzasztomii hidlemez kezel6szintje is. Az 1 tiiket a megemelt duzzasztasi szintnek
megfeleléen méretezték. ,

A duzzasztomi aganak teljes javitdsa és rendezése utan a foldgatakat elbontottak és a Koros vizét ide
terelték.

A hajozsilip allékonysagat veszélyeztets, kiilsé szembeotld jelenségeket a 28 éves tizemeltetés utan
nem észleltek. Az 1934. évi elozetes vizsgalat alapjan csak olyan hibakat és hianyossdgokat allapitottak
meg, melyek a hajézds ilizembiztonsdga és fenntartasa szempontjabol voltak kifogasolhatok.

A hajozsilipet az 1907, évben tortént tizembehelyezése ota nem vizsgaltak meg. A kamrafalakon tébh
helyen fiiggbleges repedéseket allapitottak meg. A kapuk iitkoz6 és tomitd fai elkorhadtak, a felfekvés
tokéletlen volt, az erdatadasok nem feleltek meg a szdmitott statikai feltételeknek. A tokéletlen zaras
kovetkeztében a tiltoknal is jelentds vizveszteség allott elé. A kapuszadrnyaknak 5—6 mm behajlasuk
volt a fiiggdlegestdl. A vizalatti vasszerkezeteken erds rozsddsodas volt észlelhetd. Az alsé £6 baloldala
melletti burkolat megroskadt.

A hajozsilipet az elé- és utéesatorndba épitett foldgatak segitségével — mint a duzzasztomiinél — viz-
telenitettélk.

A viztelenitett zsilipkamrdaban a lerakodott homok-iszap figyelemremélto képet mutatott, a tolté-irito
nyilasok helyén a hordalékot elmosta a viz. A nyildsok kozitt, kiillénisen a fenék felé, a lerakodott anyag
igen osszeallénak, keménynek mutatkozott. Eltavolitasat kézi erdvel végezték.

A javitdsi munkdlatok idejére a hajozsilip-kamra oldalfalai elhajlasainak, mozgasainak a megfigyeléseire,
a kamra kozepe tdjan, a kamrafal tetején hajlasmérd gerendat szereltek, mely a jobboldalon rigzitve
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volt. A baloldalon tizszeres dttétellel mutaté jelezte az elhajlds nagysagat. Igy, a kamrafalaknak mm
rendii egyiittes elhajlasat cm-ben lehetett leolvasni. A kamrafalaknak ezt a mozgésat eldszor a vizteleni-
téskor, majd az elarasztas alkalmaval igen jol meg lehetett allapitani. Az elhajlds maximum néhény em
volt, amit a vashbeton konstrukeié tett lehetévé. Az elmozduldsok értékeit az épitési naploban rigzitették.

A kamra viztelenitése, az iszap eltakaritasa és a betonfeliiletek tisztitasa utdn, a hajézsilip allékonysa-
ganak szempontjabol, f6ként pedig, hogy nincsenek-e aldiiregelések, gondos vizsgdlatokat végeztek.

A zsilipfenékben és oldalfalakon elhelyezett fixpont halézat dllandé hemérésével, a fiiggtleges elmozdu-
lasok mindenkor megfigyelhetSk wvoltak.

Az épitményen, kiilonidsen a kamra oldalfalain, de a fenéken is voltak repedések, melyeken a vizszivar-
gds szemmel ldthato volt. A vasbeton fenéken lyukakat fartak, elzetes tervszerinti elrendezéssel,
vizzaréan csoveket helyeztek el, melyekre iivegcsé manométereket szereltek. A megfigyelésekbol
kivetkeztetni lehetett a miitargy alatti iiregekre.

A hajozsilip dllékonysdganak a biztositasdra a felsé f6 elGtt injektdlassal kétsoros betonfiigginyt, az
oldalfalak mentén egysoros betonfiiggonyt létesitettek. Az injektdlas sordn az épitmény mozgasvaltoza-
sat allanddan figyelték. A fels6 és also fénél mozgds alig mutatkozott, a kamra mentén azonban, annak
emelkedése dvatossagra intett. Az injektaldssal a kamrafenék alatti iireget kitoltotték., A fenéken a
lyukakat, repedéseket, valamint az oldalfalakban a repedéseket kivésés és tisztitds utdn gondosan
bebetonoztak, a csatlakozd rézsiiburkolatokat helyreallitottak.

A kapu vasszerkezetét 50 cm-rel magashitottdk, megerdsitették. A saruszerkezeteket le kellett szerelni.
Uj tomitégerendékat is szereltek fel. A kapundl a vizzarist és tomitést az erre a célra kiilon készitett
gumilée biztositotta, melyet probaképpen épitettek be.

A jokarbahelyezési munkak elvégzése utdn a foldgatakat elbontottak, és a hajozsilipet ismét elarasz-
tottak.

Az épitkezésekhez sziikséges, a helyszinen be nem szerezhet anyagokat, gépi felszerelést (Larssen-pallo,
cilopverd, stb.) Budapesten a Kvassay-zsilip telepén uszdlyba rakva a Dundn, Tiszan és Kéroson szal-
litottdk a munkahelyre.

Tervdokumentacio

Az eredeti terveket, a jokarbahelyezéssel kapesolatos kiviteli terveket, épitési naplokat, fényképeket,
sth. a Kdérdsvidéki Viziigyi lgazgatosig (Gyula) drzi.

Az EM. MELYEPTERV szivattyttelepek osztdlya a jokarbahelyezéssel kapesolatos néhany tervet és
iratot Oriz.

Irodalom

Dr. Benedek: A bbkényi duzzaszlogal és csege.
Viziigyi Kézlemények, 1913. 4. fizet.

Lampl—Mosonyi: Vizépilési munkalataink fejlédése,
Viziigyi Kozlemények 1954, 4, Tizet,
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