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ELOSZO

A Bokényi duzzasztomi tizemen kiviil helyezése miatt nem biztosithato folyamatosan a hajout

a Harmas-Kords also szakaszan. Az elmult 10 évben hatarozott igény meriilt fel a Harmas-Karis
hajozhatosaganak visszadllitésara, ezért a viziigyi szolgalat vizsgalni kezdte az (jboli iizembe
helyezés lehetdségeit. KOVIM magyarorszagi vizépitési nagymitargyak felujitasi programja a
Biskényi vizlépesd rekonstrukeiojat is eldiranyozta. 1999-2000-ben a vizlépeso kezelését végzd
Koros-vidéki Viziigyi lgazgatosag megbizasabol részletes megvalosithatosagi tanuimany késziilt
tibb miiszaki valtozatra és megkezdddtek a kornyezeti hatasvizsgalatok is.
Jelen kiadvany célja, hogy a megvalosithatosagi tanulmany alapjan a széles nyilvanossag elé
tarja a Bikényi vizlépesd felujitasanak muszaki lehetdségeit, a kiilonb6zé valtozatokkal elérhetd
célokat, a varhato kornyezeti hatasokat, ezzel is eldsegitve a beruhazasra vonatkozo don-
téselokeszitest.

A KOROS-VOLGY TISZAHOZ KAPCSOLHATO HAJOZOUTVONALAI

B Viziepesd hajozsilip nélkill Hajézhatd drvizkapu

B Vizlépesd hajozsilippel @  Kikordi letesiimény




A ViZLEPCSO TORTENETE, JELENLEGI ALLAPOTA

A Tisza szabalyozasahoz kapesolodva a Harmas-Kords also szakaszanak hajozhatova tételere
1905-1906-ban megépiilt a Bokényi vizlépesi. E mivel a Harmas-Kiroson hajoutat létesitettek
600-700 tonnas uszalyok részére, a torkolattol Békésszentandrasig.

o o A Harmas-Korisin 1942-ben

letesiilt Békésszentandrasi duz-
zasztomii és hajozsilip tovabbi
100 km-rel novelte meg a
Kirisokon a hajozas leheto-
segét, és biztositotta a kiirnyezd
mezOgazdasagi teriiletek on-
Lhzesét.
A Bokényi duzzaszto tzem-
- iddszakaban, 1979-1980-ban
A DUZZASZTOMO NAPIAINKBAN NAGYVIZ IDEJEN védetté nyilvanitottik a
Harmas-Kords hullamterét,

Korosvilgyi Természetvédelmi Teriilet néven. A természetvédelmi terlilet rendeltetése tobbek
kozott az, hogy megdrizze a Korosok szabalyozasa soran kialakult sajatos masodlagos tajformat,
annak élévilagat, tajkepi szépsegeil.

1987-ben a leromlott mszaki allapota Bokényi duzzasztomiivet és hajozsilipet Gzemen kiviil
helyeztiik
Az egynyilast vasbeton duzzasztom(i mozgathato gatszerkezete tusgit volt.
A hajozsilip also- és a felsofojeben kézi mozgatasu, acélszerkezetil tamkapus elzarasok vannak.
Mindkét miitargy vasbeton szerkezete tonkrement, biztonsagosan nem hasznalhato.
A vizlépeso kezeldtelepén az eépiiletek leromlott allapotuak.

A HAIOZSILIP NAPJAINKBAN NAGYVIZ IDEJEN



A TERVEZETT FELUJITAS CELIA

A feltjitas és ujboli izembehelyezés elsadleges célja a megfeleld hajozasi vizmélység biz-
tositasa a teherhajozas és a tarisztikai cél hajozas szamara.,
Masik fontos cél, hogy a duzzasztott térbol gravitacios vizkivezetést lehessen biztositani mas
vizfolyasokba és igy lehetévé tenni azok vizpotlasat.
A duzzasztas tovabbi célja tntdzdviz biztositasa a folyoszakasz melletti ontézatelepek szamara,
valamint az, hogy az egyre gyakrabban eléforduld aszalyos iddszakokban is megteremtdadiin
a folyo halaszati hasznositasanak biztonsaga.
Taviati célként a vizlépesa villamosenergia-termelési céli felhasznéldsa is szamitisba vehetd,
A Biskényi vizlépeso akkor helyezhetd tjra tizembe, ha a vizlépest mindkét mitargyat és az
dsszes kiegeszild létesitményét is felajitjuk korunk miszaki kivetelményeinek megfelelien,
A felujitasra tobb muszaki véltozat késziilt, melyek eltérd igényeket elégitenck ki.

A legfontosabb jellemz6, a duzzasztasi vizszint alapjan kidolgozott harom fi valtozat:

1. véltozat DV: 77,01 mBf Az eredeti duzzasztisi vizszint helyreallitasa
2. valtozat DV: 77,51 mBf Emelt eredeti duzzasztasi vizszint: + 0,5 m
3. viltozal DV: 78,80 mBf Emelt eredeti duzzasztisi vizszint: + 1,79 m

Mindharom valtozatban csak olyan duzzasztisi vizszintet terveztiink, amely a folyomeder

partélének szintje alatt van. '
A fd valtozatokon beliil az egyes szerkezeti részek miiszaki megqoldasaira vonatkozdan alval-

tozatok is késziiltek.

A HARMAS-KOROS HOSSZ-57ELVENYE A BOKENYI VIZLEPCSO HATASTEROLETEN




A DUZZASZTAS KORNYEZETI HATASAI

A Bokényi vizlépesd djjaépitése és mukﬁd ctése
pontjébbl nem jér szamottevo, értékel




1. VALTOZAT

A DUZZASZTOMU ATEPITESE

Az (] elzaroszerkezetnek megfeleld rézsas parti pillérek épiilnek vasbetonbaol. A bal parti pillérbe
keriil elhelyezésre a halesatorna [minden valtozatnal/. A duzzaszto elzaroszerkezete eqgy
vizfeltoltésh tomldsgat. A duzzasztomi nyilasaba egy 2,8 m magas tomlo keriil be¢pitésre.

A timld kiilonleges anyaga gumibol készil. A tomlé a tolté-iiritd esovon keresztil feltiltheto
ill. ledirithetd. A tomlasgat vezérlése dnmiikddd, allandoan tartja az eldirt duzzasztasi szintet.
A folyé vizhozama a tomlo folotti atbuktatassal folyik at a miitargyon. A tomlosgat alkalmas a
téli tizemre is.

Also ¢s felsd vizszint kiillonbseége 258 cm.

A HAJOZSILIP ATEPITESE

A hajozsilip eredeti méreteinek valtoztatasa nélkiil a meglévo vasbetonszerkezetek javitdsra
keriilnek, az acélszerkezetii tamkapukat tjakra kell cserélni, a mozgatoberendezések tovabbra is
tizemben maradnak.

AZ ELERHETO MUSZAKI CELOK

A hajozsilip hasznos kamra mérete (szélesség x hosszusag) 10m x 69m, nem valtozik. Ezzel a val-
tozattal csak a kisebb méretd hajokat hasznalo, turisztikai célt személyhajozas igényei elégit-
hetdk ki, mérsékelt nagysagu forgalom mellett.

A szivaltyls tintozovizkivetelek Gzemi feltetelei javulnak.
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TERVEZETT TOMLOGATAS DUZZASZTOMU



2. VALTOZAT

A DUZZASZTOMU ATEPITESE

Az atépités az 1. valtozattal egyezoen torténik. A killonbség az, hogy a tomld alatt 50 cm-rel
magasabb a vasbeton alaplemez. :

Also és felsd vizszint kiilonbsége 308 cm.

A HAJOZSILIP ATEPITESE

A 2-A alvaltozat szerint a régi elbontasa utan uj, a viziutkategorianak megfeleld méreti hajozsilip
késziil, vezényld toronnyal /minden alviltozatnal |. Hasznos méret: 12m x 85m.

A 2-B alviltozat kiltség csokkentés céljabol uj felsofét iranyoz eld, a tibbi szerkezeti rész csak
erbsitésre és felmagasitasra keriil. Hasznos méret: 9m x 69m.

A 2-C alvaltozat szerint végleges kiépitésként megerdsitésre ¢s felmagasitasra kerlil a meglévd
hajozsilip vasbetonszerkezete. Uj billenétabla és tamkapu épiil gépi mozgatassal.

Hasznos méret: 9m x 63m.

AZ ELERHETO MUSZAKI CELOK

A 2-A véltozat maradéktalanul kielégiti a hajozasi igényeket.

A 2-B méretesokkenést jelent az 1. viltozathoz képest, ezért ezt a valtozatot akkor érdemes meg-
valsitani, ha kbzéptavon csak a kishajo méretli személyhajozas igényeit akarjuk kielégiteni, de
hossziitavon szamitunk a teherhajozas igényeinek megfeleld méretii hajozsilip kiepitésere.

A 2-C valtozatban veégleg lemondunk a teherhajozas igényének megfeleld hajoot kiépitesének
lehetdsegerol.

A szivattyus ontozovizkivetelek iizemi feltételei kedvezabbek lesznek.
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TERVEZETT TOMLOGATAS pUZZASZIOMU



3. VALTOZAT

Az 1. alvaltozat az eléziekben ismertetett tomlds, a 2. alvaltozat olajhidraulikus mozgatasu
aceltablas elzaro szerkezettel késziil. ' ;
Az acélszerkezet 1 m-rel magasabb vizet tud tartani a tomlonél, igy a vasbeton kiiszib ennél az
alvaltozatnal ennyivel alacsonyabbra épiilhet.

Ezeknél a valtozatoknal az atbuko viz energidjanak megtirésére siillyesztett utofeneket kell
epiteni.

Az also és felsd vizszint kiilonbsége 437 cm.

A HAJOZSILIP ATEPITESE

A 3-A alvaltozat szerint a régi elbontdsa utén a viziltkategorianak megfelelé méreti hajozsilip
késziil. Hasznos meéret: 12m x 85m.

A 3-B alvéltozat szerint csak az Gj 12 m széles also- és felsofd épiil ki kozvetleniil a meglévi
hajozsilip elé, ill. utan, a meglév hajozsilipet fel kell magasitani vezetémiivel. A hasznos kam-
raméret: 10m x 85 m.

Az A ¢s B alvaltozatnal épiil vezenylotorony.

A 3-C alvéltozatban hajozsilip nem épil, atzsilipelési lehetdség nem lesz a duzzasztomiinél.

AZ ELERHETU MUSZAKI CELOK

A hajozas tekintetében mindkét elzaroszerkezet megfeleld, a hordaléklevezetés szempontjabol a
2. valtozat kedvezibb. Az "A" alviltozat megfelel a viziit kategoria eldirasainak. A "B" alval-
tozatban a 10 m-es kamraszélesség korlatozast jelent. A "C" alvéltozat hajozasi célt nem
szolgal.

A Kurca gravitacios vizellatasa 3. valtozat esetén biztosithato.

Az bntbzovizkivételek tizemi lehetdségei jelentdsen javulnak.

Az eloallo vizszintkiilanbség mellett mar realis lehetdséq van villamosenergia termelésére is.

TERVEZETT BILLENOTABLAS DUZZASZTOMO



OSSZEGZES

A harom fé miiszaki valtozatot dsszehasonlitva megallapithatjuk, hogy minél magasabb duz-
zasztasi vizszintet allitunk eld, annal nagyobb lesz a vizlépesG mitargyainak kiépitési kéltsege,
de a célok annal jobban elérhetdk, ill. kevesebb jarulékos kaltséggel valosithatok meg.

A Biskényi vizlépesd felujitasanak kiilonbdzd miszaki véltozataihoz tartozo kbltsegigenyek
2002 évi brutto aron

Viltozat Hajozsilip Duzzasztomii Osszkoltség

DV = 77,01 mBf

1. viltozat mealév felijitva Tomldgatas 2481 millio Ft
10 % 69 m kamrameéret

OV = 77,51 mBf

2-A alviltozat j mitargy Tomldgitas 4429 millio Ft
12 x B5 m kamraméret k

2-B alviltozat ] felsd 15, a meglévi aépitve Tamldgitas 3557 millin Ft
9 x 69 m kamramérel

2-C alviltozat meglévii atépitve Tomldgatas 3303 millio Fi
9 x 63 m kamramérel

OV = 78,80 mBf

3-1-A alvillozat 1 mitargy Tomldgitas 5215 millid Ft
12 x 85 m kamramérel

3-1-B alviltozat (i} also & felsald, a megléva Tomldgatas 4138 milio Fu

vezetfimiivel felmagasitva

10 x 85 m kamraméret

3-1-C alviltozat nem épill Tamligatas 2541 millia Ft

3-2-A alviltozat mint 3-1-A Billendtiblis 5130 millid F

3-2-B alviltozat mint 3-1-B Billendtablis 4054 millid F

3-2-C alviltozal mint 3-1-C Billendtablis 2444 millio Ft

A tarsadalmi elvarasok teljesiilése érdekében a vizlépesé megépitésén tul tovabbi beruhdzisokra
van sziikség (hajoutfejlesztés a Bokényi vizlépeso feletti folyoszakaszon, kikotdi |étesitmények
fejlesztése, a Kurca-vizpotidsanak kiépitése). ,

Az elkésziilt tanulmanytervek alapjan miszaki megoldas és bekeriilési kéltség minden megfo-
galmazott célhoz hozzarendelhetd.

A kidolgozott valtozatok és kﬁl@ségbccsh‘ﬁck elkészitésével az volt a cél, hogy a szlikebb és a
tagabb hatasteriilet érintett polgarai, tarsadalmi, politikai, szakmai szervezetei részére a rekon-
strukeio sziikségességével, iranyaval kapesolatos véleményiik, igényiik megfogalmazasihoz
segitséget nyujtsunk.




Késziilt: A Koros-vidéki Viziigyi lgazgatosag
Gyula, Varoshaz u.26. megbizasabol
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